
DESCRIPTION DU SYSTÈME
 

RESIPLAST® EP SL UVM ESD (PM/C) est un système de sol époxy autonivelant, offrant une haute résistance à l’usure, aux chocs, 
aux rayures, aux produits chimiques et aux UV, avec une couche de finition colorée, esthétique et mate. 

Les excellentes performances mécaniques et chimiques du système sont confirmées par les niveaux atteints dans la certification 
des revêtements de sol industriels, selon le Classement Performanciel du CSTB : P/M : 4.4.2.4 et P/C : 4.4.4.4.4.3.4.4.4.

Ce système présente d’excellentes propriétés conductrices et convient aussi bien aux zones ESD (décharge électrostatique) 
qu’aux environnements ATEX (atmosphères explosives).
 

DOMAINE D’EMPLOI
•	 Industrie électronique

•	 Industrie de haute technologie 

•	 Laboratoires et environnements contrôlés 

•	 Industrie pharmaceutique

•	 Aérospatiale, défense et industrie automobile 

•	 Logistiques et entrepôts

•	 Industrie chimique

•	 Salles d’ordinateurs et centres de données

•	 Hôpitaux

•	 Salles blanches

•	 Installations de télécommunications

•	 Zones de stockage de produits dangereux

 

PROPRIÉTÉS

Antistatique Excellente résistance aux UV Facile à l’entretien

Excellente résistance mechanique Résistance aux rayures Antidérapant

Excellente résistance chimique Faible réflexion de la lumière Aspect esthétique : mate

 

COULEURS STANDARD

Sand Yellow  Sky Blue Evergreen Misty Grey Stone Grey Anthracite Grey

Les couleurs illustrées peuvent différer du produit réel en raison des limites d’impression. Pour une correspondance exacte des couleurs, nous 

vous recommandons de contacter votre responsable commercial pour demander des échantillons. 

RESIPLAST® EP SL UVM ESD (PM/C)

MAT / MATTE
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COMPOSITION DU SYSTÈME
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Description

Système RESIPLAST® EP SL UVM ESD (PM/C)

Finition Mate

Épaisseur 3 - 3,5 mm (incl. ragréage)

Charge De faible à forte charge

1 Primaire EPISOL® UNVERSAL 300 - 500 g/m² (dépend de la porosité du support)

2 Couche ragréage ou couche 
d’ égalisation tiré a zéro 

EPISOL® UNVERSAL + FARINE DE QUARTZ M4
( rapport de poids = 1/1,5 )

2,5 kg/m²/mm (sur la couche de primaire)

3 Bandes de cuivre conductrices BANDES DE CUIVRE PROFILÉ AUTOCOLLANTES
A déterminer en fonction de l’espace et des directives 
d’application

4 Primaire conducteur EPISOL® PRIMER EL WB 100 - 150 g/m² 

5 Sol conducteur autonivelant EPISOL® FLOORLINE ESD
2,25 - 2,4 kg/m² pour obtenir l’épaisseur de la couche 
de 1,5 mm

6 Couche supérieure conductrice
EPISOL® PU 43 OP MAT EL
+ (optionnel) billes de verre RESIGRIP 150

80 - 100 g/m² en 1 couche
5% (du poids)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conductivité – Résistance à la terre R2 EN 1081 5.104 – 1.106 Ω

Conductivité – Résistance à la terre Rg IEC 61340 4-1 ≤ 109 Ω

Résistance personne-chaussure-sol IEC 61340 4-5 ≤ 109 Ω

Tension du corps marchant (Test de marche) IEC 61340 4-5 ≤100 V

Adhérence - pull off EN 1542 ≥ 2,0 N/mm²

Résistance à la compression EN 12190 / EN 196-1 40 ± 2 N/mm²

Résistance à la flexion EN 196-1 17± 0,9 N/mm²

Résistance à l’abrasion
	- BCA

Sans billes de verre / avec billes de verre(1)

	- Taber CS-10/1000g/1000c
	- Taber H-22/1000g/1000c

EN 13892-4

EN ISO 5470-1
EN ISO 5470-1

AR 0,5

< 45 / 15 mg
< 25 / 80 mg

Dureté de surface EN 13892-6 ≥ SH200 

Résistance aux chocs EN ISO 6272-1 ≥ IR10

Absorption d’eau (24h) avant / avec roulage NF X 50-793 (roulage : XP P 11-101) 0,18 / 0,19 ml/m²/h

Résistance au glissement
Sans billes de verre / avec billes de verre(1) 

	- Essai au pendule sec
 (SRT caoutchouc 96)
	- Essai au pendule humide

 (SRT caoutchouc 96)
	- Essai au tribomètre (sec)
	- Essai au tribomètre (humide)
	- Essai sur rampe ferrée

 (huile) avec DGUV règle 108-003 tableau 1

EN 16165

(= EN 13036-4)

(= EN 13036-4)

(= NEN 7909)
(= NEN 7909)
(Remplace DIN 51130)

56 / 72

25 / 58

0,35 / 0,58
0,20 / 0,60
R9 / R12

1) Pour obtenir des valeurs antidérapantes très élevées dans des conditions humides et huileuses, 5 % (en poids) de billes de verre RESIGRIP 150 sont ajoutées au 
mélange de la couche de finition.

Les informations ci-dessus sont communiquées en toute bonne foi, sans offrir toutefois une quelconque garantie. L’application, l’utilisation et la manipulation des produits étant effectuées hors de notre contrôle, elles relèvent de la 
responsabilité de l’utilisateur/la personne en charge de l’application. Dans l’éventualité où Korachem SA devrait être néanmoins tenue responsable du dommage encouru, les dommages-intérêts seront toujours limités à la valeur 
des marchandises livrées. Nous nous efforçons de livrer en tout temps des marchandises d’une haute qualité constante. Toutes les valeurs de cette fiche technique sont des valeurs moyennes résultant d’essais réalisés en conditions 
laboratoire (20 °C et 50 % HR). Les valeurs mesurées sur chantier peuvent présenter un léger écart puisque les conditions ambiantes, l’application et la manière de travailler avec nos produits tombent hors de notre contrôle. N’ajoutez 
aucun produit autre que ceux indiqués dans la documentation technique. La présente version remplace toutes les précédentes. Version 2.0 Date: 13 juin 2025 12:05 PM
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