
SYSTEEMBESCHRIJVING
 

RESIPLAST® EP SL UVM ESD (PM/C) is een zelfnivellerend epoxy gietvloersysteem met een hoge weerstand tegen slijtage, 
slag- en stootbelastingen, krassen, chemicaliën en UV-blootstelling, voorzien van een gekleurde, esthetische matte afwerking. 

De uitstekende mechanische en chemische prestaties van het systeem worden bevestigd door de behaalde niveaus in de 
certificering van industriële vloerbekledingen, volgens de prestatieclassificatie van het CSTB: P/M: 4.4.2.4 en P/C: 4.4.4.4.4.3.4.4.4.
 
Dit systeem biedt uitstekende geleidende eigenschappen en is geschikt voor zowel ESD-zones (elektrostatische ontlading) als 
ATEX-omgevingen (explosiegevaarlijke atmosferen).

 

TOEPASSINGSGEBIED
•	 Elektronische industrie

•	 High-Tech industrie

•	 Laboratoria en gecontroleerde omgevingen 

•	 Farmaceutische industrie

•	 Ruimtevaart, defensie en auto-industrie 

•	 Logistiek en opslag

•	 Chemische industrie

•	 Computer- en serverruimtes

•	 Ziekenhuizen

•	 Cleanrooms

•	 Telecommunicatiefaciliteiten

•	 Opslagruimtes voor gevaarlijke goederen

 

EIGENSCHAPPEN

Antistatisch Uitstekende UV-bestendigheid Onderhoudsvriendelijk

Uitstekende mechanische weerstand Hoge krasweerstand Antislip

Uitstekende chemische weerstand Weinig lichtreflectie Esthetisch aspect: mat

 

STANDAARD KLEUREN

Sand Yellow  Sky Blue Evergreen Misty Grey Stone Grey Anthracite Grey

De weergegeven kleuren kunnen afwijken van het daadwerkelijke product door drukbeperkingen. Voor een exacte kleuraanpassing raden we je 

aan contact op te nemen met je account manager om fysieke monsters aan te vragen. 

RESIPLAST® EP SL UVM ESD (PM/C)

MAT / MATTE
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De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Korachem NV alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven 
er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Alle waardes op deze technische fiche zijn gemiddelde waardes die resulteren uit testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden (20 °C en 50 % RH), 
waardes die nagemeten worden op de werf kunnen een lichte afwijking vertonen vermits de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten buiten onze controle vallen. Geen andere producten 
toevoegen dan deze die aangegeven zijn op de technische documentatie. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 2.0 13 juni 2025 11:26 a.m.

SYSTEEMOPBOUW
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Beschrijving

Systeem RESIPLAST® EP SL UVM ESD (PM/C)

Afwerking Mat

Dikte 3 - 3,5 mm (incl. schraaplaag)

Belasting Van lichte tot zware belasting

1 Primer EPISOL® UNVERSAL
300 - 500 g/m² (afhankelijk van de porositeit van de 
ondergrond)

2 Schraap- of egalisatielaag
EPISOL® UNVERSAL + KWARTSMEEL M4 
(verhouding op gewichtsbasis = 1/1,5)

2,5 kg/m²/mm (bovenop de primer)

3 Geleidende koperstrips ZELFKLEVENDE GEPROFILEERDE KOPERSTRIPS Te bepalen volgens de ruimte en de applicatierichtlijnen

4 Geleidende primer EPISOL® PRIMER EL WB 100 - 150 g/m²

5 Geleidende, zelfnivellerende vloer EPISOL® FLOORLINE ESD 2,25 - 2,4 kg/m² om een dikte van 1,5 mm te bekomen

6 Geleidende toplaag
EPISOL® PU 43 OP MAT EL
+ (optioneel) glasparels RESIGRIP 150

80 - 100 g/m² in 1 laag
5% (gewicht)

TECHNISCHE DATA

Geleidbaarheid - Grondweerstand R2 EN 1081 5.104 – 1.106 Ω

Geleidbaarheid - Grondweerstand Rg IEC 61340 4-1 ≤ 109 Ω

Weerstand persoon-schoen-vloer IEC 61340 4-5 ≤ 109 Ω

Lichaamsspanning tijdens het lopen 
(Walking test)

IEC 61340 4-5 ≤100 V

Druksterkte EN 12190 / EN 196-1 40 ± 2 N/mm²

Hechting - pull off EN 1542 ≥ 2,0 N/mm²

Slijtweerstand
	- BCA

Zonder glasparels / met glasparels(1)

	- Taber CS-10/1000g/1000c
	- Taber H-22/1000g/1000c

EN 13892-4

EN ISO 5470-1
EN ISO 5470-1

AR 0,5

< 45 / 15 mg
< 25 / 80 mg

Oppervlaktehardheid EN 13892-6 ≥ SH200 

Impactweerstand EN ISO 6272-1 ≥ IR10

Waterabsorptie (24 uur), vóór / na slijttest NF X 50-793 (berijding: XP P 11-101) 0,18 / 0,19 ml/m²/h

Slipweerstand 
Zonder glasparels / met glasparels(1)

	- Slingertest (droog) 
(Slipweerstandstest met rubber 96)
	- Slingertest (nat) 
(Slipweerstandstest met rubber 96)
	- Tribometertest (droog)
	- Tribometertest (nat)
	- Schoprandtest 
(olie) met DGUV regel 108-003 tabel 1

EN 16165

(= EN 13036-4)

(= EN 13036-4)

(= NEN 7909)
(= NEN 7909)
(Vervangt DIN51130)

56 / 72

25 / 58

0,35 / 0,58
0,20 / 0,60
R9 / R12

 (1)Om een zeer hoge antislipwaarde te verkrijgen onder natte en olieachtige omstandigheden, wordt 5% (op gewichtsbasis) RESIGRIP 150 glasparels toegevoegd aan 

het mengsel van de toplaag.
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