KARTA CHARAKTERYSTYKI:

!\o =) ACH EM EPISOL FLOORLINE IND CMP B

Aktualizacja: czwartek, 3 wrzesnia 2026
$146.150

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa:

1.1 Identyfikator produktu:

EPISOL FLOORLINE IND CMP B

UFI: /

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
For professional use only

Stezenie uzytkowe: /

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

KORACHEM NV

Gulkenrodestraat 3

B2160 Wommelgem

Telefon: 033200211 — E-mail: info@korachem.com — WWW: http://www.korachem.com/

1.4 Numer telefonu alarmowego:

+32 70 245 245

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen:

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 1272/2008

H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1 H317 Skin Sens. 1 H361d Repr. 2 H412 Aquatic Chronic 3

2.2 Elementy oznakowania:

Piktogramoéw
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Stowo sygnalizujgce

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H302 Acute tox. 4: Dziata szkodliwie po potknieciu.

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu.

H317 Skin Sens. 1: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H361d Repr. 2: Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H412 Aquatic Chronic 3: Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania

P260: Nie wdycha¢ pytu/par/rozpylonej cieczy.

P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdja¢ cata
zanieczyszczong odziez. Sptukaé skdre pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukadé.

P310: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P362+P364: Zanieczyszczong odziez zdjgc¢ i wyprac przed ponownym uzyciem.

P405: Przechowywaé pod zamknieciem.

P501: Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami.

Zawiera

Cykloheksanometanoamina, 5-amino-1,3,3-trimetylo-, produkty reakcji z homopolimerem eteru diglicydowego bisfenolu A
Kwas salicylowy Fenol styrenowany Izoforonediamina m-fenylenobis(metyloamina)  Alkohol benzylowy

2.3 Inne zagrozenia:

brak

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach:

3.2 Mieszaniny:

Alkohol benzylowy =40% | Numer CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Numer rejestracji REACH: 01-2119492630-38
Klasyfikacja CLP: H302 Acute tox. 4

H317 Skin Sens. 1B
H319 Eye Irrit. 2
H332 Acute tox. 4

Izoforonediamina £30% | Numer CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
Numer rejestracji REACH:  01-2119514687-32
Klasyfikacja CLP: H302 Acute tox. 4

H314 Skin Corr. 1B
H318 Eye Dam. 1
H317 Skin Sens. 1

Dodatkowe dane: Skin Sens. 1A H317
>0,001 % ; ATE (H302)
1030 mg/kg
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Cykloheksanometanoamina, 5-amino-1,3,3-trimetylo-, £20% | Numer CAS: 68609-08-5
produkty reakcji z homopolimerem eteru diglicydowego

bisfenolu A EINECS: 614-657-1
Numer rejestracji REACH: /
Klasyfikacja CLP: H314 Skin Corr. 1B
H318 Eye Dam. 1
m-fenylenobis(metyloamina) <10% | Numer CAS: 1477-55-0
EINECS: 216-032-5
Numer rejestracji REACH:  01-2119480150-50
Klasyfikacja CLP: EUHO71 H302 Acute

tox. 4 H314 Skin
Corr. 1B H318 Eye
Dam.1 H317 Skin
Sens. 1 H332 Acute
tox. 4 H412 Aquatic
Chronic 3

Dodatkowe dane: ATE (H302) =
980mg/kg ; ATE
(H332) = 11mg/kg

Kwas salicylowy £9% | Numer CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Numer rejestracji REACH: 01-2119486984-17
Klasyfikacja CLP: H302 Acute tox. 4

H318 Eye Dam. 1
H361d Repr. 2

Dodatkowe dane: ATE (H302) = 891
mg/kg
Fenol styrenowany s5% | Numer CAS: 61788-44-1
EINECS: 262-975-0
Numer rejestracji REACH:  01-2119980970-27
Klasyfikacja CLP: H315 Skin Irrit. 2

H317 Skin Sens. 1
H411 Aquatic Chronic
2

Petny tekst zwrotéw H wymienionych w tej sekcji znalez¢ mozna w sekc;ji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy:

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy:

Zawsze zwracac sie bezzwtocznie o pomoc medyczng w przypadku wystgpienia powaznych lub ciggtych zaburzen.

Kontakt ze skora: zdjg¢ skazong odziez, przemy¢ skore duzg iloscig wody i natychmiast przewiez¢
do szpitala.

Kontakt z oczami: najpierw dtugo ptuka¢ woda (zdja¢ soczewki kontaktowe, jesli mozna to tatwo
zrobic), nastepnie zabra¢ do lekarza.

Spozycie: wyptukaé jame ustng, nie wywotywaé wymiotéw, natychmiast zabraé do szpitala.

Wdychanie: pozwoli¢ siedzie¢ w pozycji wyprostowanej, zapewni¢ dostep swiezego powietrza,

utozy¢ wygodnie i zabraé do szpitala.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia:

Kontakt ze skora: zracy, zaczerwienienie, bol, powazne oparzenia

Kontakt z oczami: zracy, zaczerwienienie, brzydki wyglad, bol
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Spozycie: zracy, bezdech, wymioty, pecherze na wargach i jezyku, palacy bél w jamie ustnej i
gardle, przetyku i brzuchu

Wdychanie: bl gtowy, zawroty gtowy, nudnosci, senno$¢, utrata przytomnosci

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym:

brak

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru:

5.1 Srodki gasnicze:

dwutlenek wegla, piana, proszek gasniczy, woda

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina:

brak

5.3 Informacje dla strazy pozarne;j:

Srodki gasnicze, ktérych nalezy unikaé: brak

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Nie wchodzi¢ ani nie dotyka¢ rozlanych substancji i unika¢ wdychania dymu, pytéw i oparéw, ustawiajgc sie z wiatrem. Zdja¢
skazong odziez i zuzyte skazone wyposazenie ochronne oraz usungc¢ je w sposob bezpieczny.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:

nie dopusci¢ do dostania sie do Sciekéw lub wéd otwartych

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:

usuwac z uzyciem materiatu pochtaniajgcego.

6.4 Odniesienia do innych sekcji:

dalsze informacje zawarto w sekcjach 8 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

przenosic ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci:

przechowywac¢ w szczelnym pojemniku w zamknigtym, niezamarzajgcym i wentylowanym pomieszczeniu.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe:

For professional use only
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualne;j:

8.1

Parametry dotyczace kontroli:

Zestawienie sktadnikéw niebezpiecznych w sekcji 3, dla ktérych znana jest warto$¢ progowa

/

8.2 Kontrola narazenia:

Ochrona drég
oddechowych:

uzywa¢ z wystarczajgcg wentylacja wywiewng. W razie koniecznosci stosowa¢ maske z
pochtaniaczem na wypadek zagrozenia drog oddechowych. Stosowac typ ABEK w przypadku
wystgpienia takich ucigzliwych poziomow.

Ochrona
skory:

przenoszenie w rekawicach nitrylowych (EN 374). Grubo$¢ rekawic: 0,35 mm. Czas przetomu: >
480 min. Doktadnie sprawdzi¢ rekawice przed uzyciem. Rekawice zdejmowac z zachowaniem
ostroznosci, nie dotykajgc ich zewnetrznych czesci gotymi dtonmi. Nalezy skonsultowac sie z
producentem rekawic ochronnych, aby potwierdzi¢ ich przydatno$¢ do stosowania na danych
stanowisku pracy. Umy¢ i wysuszy¢ rece.

Ochrona oczu:

przechowywa¢ butelke ze $rodkiem do przemywania oczu w dostepnym miejscu. Okulary
ochronne szczelnie przylegajace do twarzy. Zaktada¢ ostone twarzy i stréj ochronny w przypadku
wyjatkowych probleméw przetwérczych

Inne srodki
ochronne:

nieprzepuszczalna odziez. Typ wyposazenia ochronnego zalezy od stezenie i ilosci substancji
niebezpiecznych w odno$nym miejscu pracy.

9020

Srodowiskowe

Nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
ograniczajacych przedostawanie sie produktu do powietrza, wody i gleby. Nalezy chroni¢

srodki .. srodowisko poprzez zastosowanie odpowiednich s$rodkéw kontroli zapobiegajgcych lub
kontroli: S . - . R ;

ograniczajgcych emisje. Dalsze informacje podano w punkcie 6 i 13 karty charakterystyki.
Techniczne Poziom ochrony i niezbedne rodzaje srodkéw kontroli sg uzaleznione od warunkéw ewentualnego
srodki narazenia. Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, aby nie przekroczy¢ limitéw narazenia.
kontroli: Dalsze informacje podano w punkcie 7 karty charakterystyki.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne:

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:
Stan skupienia/20°C: ciecz

Kolor: bezbarwny

Zapach: charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia: /

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres

205°C—272°C

temperatur wrzenia:

Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
Dolna granica wybuchowosci, (Vol %): 1,300 %
Gorna granica wybuchowosci, (Vol %): 13,000 %
Temperatura zaptonu: /
Temperatura samozaptonu: 435°C
Temperatura rozktadu: /

pH: /

pH 1%, rozciericzenie w wodzie: /

Lepkos$¢ kinematyczna, 40°C: 283 mm?/s

Rozpuszczalno$é w wodzie:

nierozpuszczalny
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Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:  nie dotyczy

Preznosé par/20°C,: /
Gestos¢ wzgledna, 20°C: 1,0600 kg/I
Gestos¢ par: nie dotyczy
Charakterystyka czasteczek: /

9.2 Inne informacje:

Lepkos$¢ dynamiczna, 20°C: 300 mPa.s
Badaniu na podtrzymywanie palenia: /
Szybko$¢ parowania (n-BuAc = 1): 0,010
Lotny zwigzek organiczny (VOC): 34,00 %
Lotny zwigzek organiczny (VOC): 455,800 g/I

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢:

10.1 Reaktywnos¢:

produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.2 Stabilnosé chemiczna:

produkt stabilny w warunkach normalnych.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakgc;ji:

brak

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé:

chronié¢ przed storicem i nie naraza¢ na dziatanie temperatur przekraczajgcych + 50°C.

10.5 Materiaty niezgodne:

kwasy, zasady, utleniacze, reduktory

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:

produkt nie rozktada sie podczas normalnego uzytku

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne:

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008:

a) toksycznos¢ ostra:
H302 Acute tox. 4: Dziata szkodliwie po potknieciu.

Obliczona ostra toksycznos$¢, ATE droga 1461,5 mg/kg
pokarmowa:

Obliczona ostra toksycznosé, ATE 3000 mg/kg
naniesiony na skore:
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Alkohol benzylowy LD50 droga pokarmowa, szczur: 1620 mg/kg
LD50 naniesiony na skore, krélik: = 5000 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur, 4h: 11 mg/I

Izoforonediamina LD50 drogg pokarmowa, szczur: 1030 mg/kg
LD50 naniesiony na skore, krélik: = 5000 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur, 4h: > 50 mg/I

Cykloheksanometanoamina, 5-amino-1,3,3-
trimetylo-, produkty reakcji z homopolimerem
eteru diglicydowego bisfenolu A

LD50 droga pokarmowa, szczur:

LD50 naniesiony na skorg, krélik:

= 5000 mg/kg
> 5000 mg/kg

LC50 inhalacja, szczur, 4h: > 50 mg/I
m-fenylenobis(metyloamina) LD50 drogg pokarmowa, szczur: 980 mg/kg
LD50 naniesiony na skore, krélik: = 5000 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur, 4h: 11 mg/I
Kwas salicylowy LD50 droga pokarmowa, szczur: 891 mg/kg
LD50 naniesiony na skore, krélik: = 5000 mg/kg
LC50 inhalacja, szczur, 4h: > 50 mg/I

Fenol styrenowany

LD50 droga pokarmowa, szczur:

LD50 naniesiony na skore, krolik:

LC50 inhalacja, szczur, 4h:

> 5000 mg/kg
> 5000 mg/kg
=50 mg/I

b) dziatanie zrace/draznigce na skére:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

H314 Skin Corr. 1B H318 Eye Dam. 1: Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:

H317 Skin Sens. 1: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

e) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

Nie sklasyfikowano zgodnie z metodg obliczer CLP.

f)  dziatanie rakotwoércze:

Nie sklasyfikowano zgodnie z metodg obliczer CLP.

g) szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢:

H361d Repr. 2: Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

h) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

Nie sklasyfikowano zgodnie z metodg obliczer CLP.

i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
Nie sklasyfikowano zgodnie z metodg obliczer CLP.
j) zagrozenie spowodowane aspiracja:

Nie sklasyfikowano zgodnie z metodg obliczer CLP.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach:

Brak dostepnych danych
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne:

12.1 Toksycznosé:

Alkohol benzylowy LC50 (ryby):

EC50 (rozwielitki):
NOEC (rozwielitki):
EC50 (glony):

460 mg/L (72h)
230 mg/L (48h)
310 mg/L (72h)
770 mg/L (72h)

EC50 (glony):

EC50 (mikroorganizmy):

Izoforonediamina EC50 (glony): 12 mg/L (Scenedesmus)(72h)
m-fenylenobis(metyloamina) LC50 (ryby): 87.6 mg/L (96h)
EC50 (rozwielitki): 87.6 mg/L (96h)

20.3 mg/L (72h)
> 1000 mg/L (30min)

Kwas salicylowy EC50 (rozwielitki):

EC50 (glony):

870 mg/L (48h)
>100 mg/L (72h)

Fenol styrenowany LC50 (ryby):
NOEC (ryby):
EC50 (rozwielitki):
EC50 (glony):
NOEC (glony):

5.6 mg/L (4d)

1.9 mg/L (14d)

1.44 - 4.6 mg/L (45h)
1.5 mg/L (21d)

115 - 200 pg/L (21d)

12.2 Trwalosé i zdolnos$é do rozktadu:

Brak dostepnych danych

12.3 Zdolnosé do bioakumulaciji:

Brak dostepnych danych

12.4 Mobilnosé w glebie:

Klasa zagrozenia wody, WGK (AwSV): 1

Rozpuszczalnosé w wodzie: nierozpuszczalny

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB:

Brak dostgpnych danych

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Brak dostgpnych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania:

Brak dostgpnych danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami:

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:

Wylewanie do Sciekéw jest zabronione. Usuwanie muszg wykonywac¢ licencjonowane stuzby. Nalezy zawsze przestrzegaé

regulacji restrykcyjnych ustalonych przez wtadze lokalne.
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SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu:

14.1  Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:
2735

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN:

UN 2735 Aminy zrace ciekte, i.n.o. (mieszanina z Izoforonediamina; m-fenylenobis(metyloamina)), 8, Il, (E)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

Klasa(-y): 8
Numer identyfikacyjny zagrozenia: 80

14.4 Grupa pakowania:

14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

brak zagrozenia dla Srodowiska

14.6 Szczegodlne sSrodki ostroznosci dla uzytkownikow:

Charakterystyka zagrozenia: Moga dziata¢ zragco lub powodowacé oparzenia chemiczne. Zagrozenie w przypadku
przedostania sie do $rodowiska wodnego lub systemu kanalizacji Sciekowe;j.
Instrukcje dodatkowe: Zapobiega¢ przedostaniu sie uwolnionych materiatéw do srodowiska wodnego lub

systemu kanalizaciji.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:

nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepisdw prawnych:

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

Klasa zagrozenia wody, WGK (AwSV): 1
Lotny zwigzek organiczny (VOC): 34,000 %
Lotny zwigzek organiczny (VOC): 455,800 g/!

Sktad wg rozporzadzenia 648/2004/WE: konserwanty (Salicylic Acid)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Brak dostepnych danych
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SEKCJA 16: Inne informacje:

Objasnienie skrétéw wykorzystanych w karcie charakterystyki:

ADR: Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych

ATE: oszacowana toksycznosé ostra

BCF: Dyrektywa dotyczgca preparatéow niebezpiecznych

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania

EINECS: Europejski spis istniejgcych substancji chemicznych o znaczeniu handlowym

LC50: stezenie Smiertelne dla 50% populacji badawczej

LD50: dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej (mediana dawki $miertelnej)

Nr.: numer

PBT: trwaty, toksyczny, wykazujacy zdolnos¢ do bioakumulacji

STOT: dziatanie toksyczne na narzady docelowe

UFI: Unique Formula Identifier

vPvB: substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

WGK: Klasa zagrozenia dla wody

WGK 1: w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody

WGK 2: szkodliwy dla wody

WGK 3: silnie szkodliwy dla wody

Objasnienie zwrotow H wykorzystanych w karcie charakterystyki

EUHO71: Dziata zrgco na drogi oddechowe. H302 Acute tox. 4: Dziata szkodliwie po potknigciu. H314 Skin Corr. 1B H318
Eye Dam. 1: Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.  H315 Skin Irrit. 2: Dziata draznigco na skére. H317
Skin Sens. 1: Moze powodowacé reakcje alergiczng skéry. H317 Skin Sens. 1B: Moze powodowa¢ reakcje alergiczng skory.
H318 Eye Dam. 1: Powoduje powazne uszkodzenie oczu. H319 Eye Irrit. 2: Dziata draznigco na oczy. H332 Acute tox. 4:
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania. H361d Repr. 2: Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.
H411 Aquatic Chronic 2: Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. H412 Aquatic Chronic 3:
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Metoda obliczeniowa CLP

Metoda obliczeniowa

Przyczyny zmian, zmiany w nastepujacych elementach

Sekcje: 2.2, 3, 9.2, 11, 15.1

Numer referencyjny karty charakterystyki

ECM-106467,00

Karta charakterystyki zostata przygotowana zgodnie z zatacznikiem II/A rozporzadzenia nr 2020/878/UE. Klasyfikacja zostata
obliczona zgodnie z rozporzadzeniem europejska 1272/2008 wraz z poZniejszymi poprawkami. Karte przygotowano z
zachowaniem najwyZzszej starannosci. Jednak nie przyjmujemy Zzadnej odpowiedzialnosci za zadnego rodzaju szkody, ktére moga
powsta¢ w wyniku uzycia tych danych lub produktu, ktérego dotycza.Aby uzy¢ tego preparatu w eksperymencie lub nowym
zastosowaniu, uzytkownik musi samodzielnie wykona¢ badanie przydatnosci bezpieczeristwa materiatu.
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