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BESCHRIJVING
 
Geconcentreerde pigmentpasta op basis van organische en 
anorganische pigmenten, gedispergeerd in een oplosmiddelvrije 
polyol.

VOORDELEN

•	Voorgedoseerd beschikbaar in verschillende RAL-kleuren
•	Solventvrij
•	Geen VOS-emissie
•	Goede UV-bestendigheid
 

TOEPASSINGSGEBIED

Compatibel met EPISOL® PU 43/45 OP MAT. 

VERWERKING

Opmerking: Het volgende is een typische applicatiebeschrijving. Bij 
andere werf parameters kunt u contact opnemen met onze technische 
afdeling. EPISOL® PU OP MAT COLOR is alleen geschikt voor gebruik 
door ervaren professionals.

BENODIGD GEREEDSCHAP
	• Menger met spindel (min. 300-800 tr/min)

	• Spatel

	• Verfrol geschikt voor polyurethaan gebaseerde producten

	• Afplaktape

	• Verfrolbak

MENGEN
Na oproeren van EPISOL® PU OP MAT COLOR wordt deze toegevoegd 
aan EPISOL® PU 43/45 OP MAT. 
Meng EPISOL® PU 43/45 OP MAT homogeen op. Voeg vervolgens 
EPISOL® PU OP MAT COLOR toe (500 gr of 750 gr, naargelang het 
kleur) en meng mechanisch (300-800 tr/min) tot een homogeen 
mengsel wordt bekomen.
Het is aan te bevelen het materiaal na het mengen over te gieten in 
een andere propere mengbeker en nogmaals kort na te mengen. Dit 
om u te verzekeren van een homogene menging.  
Werk steeds met zuivere meng-en verwerkingsmateriaal.

Voor deskundig advies kunt u contact opnemen met KORACHEM NV.

AANBRENGEN
Na toevoeging van EPISOL® PU OP MAT COLOR aan EPISOL® PU 
43/45 OP MAT, dient de coating onmiddellijk te worden aangebracht.  

COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN
	•EPISOL® PU OP MAT COLOR enkel toe te passen in combinatie met 
EPISOL® PU 43/45 OP MAT.

	• Reinigingssolvent voor gereedschap: SOLVENT MEK.

RAADGEVINGEN
Voor uitvoeringsrichtlijnen omtrent EPISOL® PU 43/45 OP MAT, 
verwijzen wij naar de desbetreffende technische bladen.

TECHNISCHE GEGEVENS
 
UITZICHT - SAMENSTELLING

1-component
Organische en anorganische pigmenten, 
gedispergeerd in een oplosmiddelvrije polyol

Uiterlijk / Kleur RAL kleur

VERBRUIK
1 verpakking van 500 gr of 750 gr (i.f.v. RAL kleur) / 5 kg EPISOL® PU 
43/45 OP MAT.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa
1,0 - 1,9 kg/dm³ i.f.v. kleur, 
bij 23 °C en 50% R.H.

EN 12190

Pigment gehalte
(gewichtspercentage)

15 - 65% i.f.v. kleur

REFERENTIEDOCUMENTEN

FM 78518 EMS 716699

VERPAKKING

RAL kleur Verpakking

1013, 1015, 1019, 1024, 5009, 5012, 
6018, 6021, 6024, 6032, 7001, 7004, 
7011, 7015, 7016, 7021, 7023, 7030, 
7032, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 
7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 
7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016 

750 gr

1023, 3020, 5002 500 gr

Andere kleuren beschikbaar onder voorwaarden.

PIGMENTPASTA VOOR EPISOL®  PU 43/45 OP MAT

EPISOL® PU OP MAT COLOR

1C
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BEWARING EN OPSLAG

EPISOL® PU OP MAT COLOR in de gesloten verpakking bewaren en 
in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen +5 °C en +30 °C. 
Houdbaarheid: 12 maanden na productiedatum.

Ingeval van twijfel KORACHEM NV contacteren en lotnummer op 
verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of 
rioleringen. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens 
de geldende wettelijke voorschriften.

VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID

Lees aandachtig de meest recentste veiligheidsbladen voor het 
gebruik van EPISOL® PU OP MAT COLOR. Huidcontact vermijden. 
Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige 
dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen 
(voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds 
persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale 
richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn 
verplicht.

De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht Korachem NV alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven 
er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Alle waardes op deze technische fiche zijn gemiddelde waardes die resulteren uit testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden (20 °C en 50 % RH), 
waardes die nagemeten worden op de werf kunnen een lichte afwijking vertonen vermits de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten buiten onze controle vallen. Geen andere producten 
toevoegen dan deze die aangegeven zijn op de technische documentatie. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 2.0 Date: 3 september 2025 4:29 p.m.


