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DESCRIPCIÓN
 
POLYAC® SL2 FILLER es el relleno calibrado para los sistemas 
de pavimento POLYAC® 51 y POLYAC® 55, utilizados en 
capas de desgaste y nivelación con un espesor de 1 a 2 mm. 
Está compuesto por cuarzo de alta pureza, destinado a aplicaciones 
que requieren cargas minerales muy duras, químicamente puras y no 
reactivas.

VENTAJAS

•	Gracias a su completa inercia y pH neutro, el cuarzo POLYAC® SL2 
FILLER puede añadirse a un sistema multicomponente sin alterar ni 
modificar las propiedades de los demás componentes.

•	Además, es resistente a temperaturas extremas y a entornos 
agresivos.

•	Su baja área superficial y su baja absorción de aceite optimizan la 
capacidad de carga en sistemas orgánicos (pinturas, elastómeros, 
epoxi, etc.) y/o sistemas hidráulicos (matrices cementosas).

•	Por su naturaleza y pureza química, es un excelente relleno para 
aplicaciones eléctricas (carcasas y compuestos de encapsulado), y 
proporciona una alta estabilidad térmica.

 

CAMPOS DE APLICACIÓN

Relleno para los sistemas de resina sintética PMMA POLYAC® 51 y 
POLYAC® 55, aplicados como pavimento industrial de resina, capa de 
nivelación o capa de desgaste con un espesor de 1 a 2 mm.
 

APLICACIÓN

Nota: Lo siguiente es una descripción típica del proceso de aplicación. 
En caso de condiciones de obra distintas, le recomendamos ponerse 
en contacto con nuestro departamento técnico.

HERRAMIENTAS NECESARIAS
Consulte las fichas técnicas de POLYAC® 51 y POLYAC® 55.

 
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
POLYAC® SL2 FILLER es un producto listo para usar.

 
APLICACIÓN
Consulte las fichas técnicas de POLYAC® 51 y POLYAC® 55.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
La temperatura óptima de aplicación se sitúa entre +0 °C y +35 °C.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
POLYAC® 51 y POLYAC® 55

DATOS TÉCNICOS
 
ASPECTO – COMPOSICIÓN
Mezcla de distintos granulados

CONSUMO
Consulte las fichas técnicas de POLYAC® 51 y POLYAC® 55.

DATOS TÉCNICOS
Valores medios. Estos no constituyen una especificación.

Tamizaje

<0,063 mm 12,8 %

0,063 - 0,125 mm 37,5 %

0,125 - 0,25 mm 35 %

0,25 - 0,5 mm 14,7 %

Absorción de aceite 14,5 g / 100 g

Dureza 7 Mohs

pH 7

Densidad aparente 1500 kg/m³

ANÁLISIS QUÍMICO (XRF) %

Valores medios. Estos no constituyen una especificación.

SiO2 99,4

Fe2O3 0,03

Al2O3 0,10

TiO2 0,07

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Todas las características de POLYAC® SL2 FILLER se obtienen 
conforme a los programas internos de calidad y a las normas ISO. 
Este producto presenta una pureza química y una granulometría 
uniforme.

FM 78518 EMS 716699

ENVASADO

POLYAC® SL2 FILLER 20 kg Saco

RELLENO CALIBRADO PARA POLYAC® 51 Y POLYAC® 55

POLYAC® SL2 FILLER
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ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

Conservar los productos POLYAC® en un lugar seco y bien ventilado, a 
una temperatura entre +5 °C y +35 °C.
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de producción.
En caso de duda, contacte con RESIPLAST NV y mencione el número 
de lote indicado en el envase.
No verter en aguas subterráneas, superficiales ni en redes de 
alcantarillado.
Eliminar los envases contaminados y los residuos conforme a la 
legislación vigente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las hojas de seguridad antes de utilizar los productos 
POLYAC®. Durante la aplicación se libera un olor característico. 
Asegure una ventilación adecuada, mantenga alejadas las fuentes de 
ignición y no fume.
Evite el contacto con la piel. Pueden producirse irritación ocular y/o 
sensibilización en caso de alta concentración de vapores, inhalación 
y/o contacto con la piel.
No almacenar alimentos ni bebidas en la misma zona de trabajo.
Utilice siempre equipo de protección personal conforme a las 
normativas y leyes locales vigentes.
El uso de guantes y gafas de seguridad es obligatorio.

La información mencionada anteriormente se proporciona de buena fe, pero sin garantías. La aplicación, uso y procesamiento de los productos están fuera de nuestro control y son responsabilidad total del usuario/procesador. Si 
Korachem NV es responsabilizado por daños, la reclamación estará limitada al valor de los productos entregados. Nos esforzamos por ofrecer productos de alta calidad constante. Todos los valores en esta ficha técnica son promedios 
de pruebas realizadas en condiciones de laboratorio (20 °C y 50 % HR). Los valores medidos en el sitio pueden mostrar ligeras variaciones debido a las condiciones ambientales, la aplicación y el método de procesamiento de nuestros 
productos, que están fuera de nuestro control. No agregar otros productos que no estén indicados en la documentación técnica. Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores. Versión 2.0 Fecha: 8 mayo 2025 3:12 p. m.


