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Project 
Parkeerdak Frontpark P1  

Luchthaven Brussel (BE)

Locatie 
Zaventem - Brussel (BE)

Datum van uitvoering 
2013

Opdrachtgever 
Brussels Airport

Uitvoerder 
LAUCO bvba

Systeem 
Parkeerdak – standaard systeem

Producten
POLYAC® 14

POLYAC® BDM – HD

POLYAC® 64 AF

PARKEERDAK FRONTPARK P1 LUCHTHAVEN BRUSSEL (BE) 
Parkeerdak – Standaard systeem

Situatieschets 

De vloer van het parkeerdak bestond uit falende Polyurea.
De applicator werd gevraagd om de slechte zones te verwijderen, 
deze te herstellen en een brandwerende coating aan de brengen 
op het ganse oppervlak.
 
 
Oplossing 

Dit standaard POLYAC® parkeerdaksysteem beschermt de 
te behandelen oppervlakken, maakt ze waterdicht en wordt 
afgewerkt met een antislip oppervlak. Ideaal om oude en slechte 
waterdichtingslagen te renoveren.

De opbouw van het systeem 

Na het perfect voorbereiden van het oppervlak een primer 
aanbrengen op de ondergrond.
 
Let op, elke ondergrond behoeft zijn specifieke primer. 
Indien de ondergrond te ruw is een egaliserende laag POLYAC® 
55 plaatsen.

Op de uitgeharde primer- of egalisatielaag een witte of kleurloze 
waterdichte laag POLYAC® BDM HD en na één uur (afhankelijk 
van de omgevingstemperatuur) de 2e laag POLYAC® BDM HD 
aanbrengen. Deze is steeds in antislip uitvoering en dient als 
bescherming van het waterdichte membraan. Meteen na het 
aanbrengen van deze laag het oppervlak vol en zat instrooien met 
granulaat.

De 2e laag POLYAC® BDM HD in een andere kleur uitvoeren dan 
de 1e. Dit om een goede dekking van de eerste laag te kunnen 
garanderen,  om later bij controles van het oppervlak de waterdichte 
laag van de beschermende laag te kunnen onderscheiden en om 
bij mechanisch aangebrachte schade te kunnen nagaan of de 
waterdichte laag nog intact is. Na inspectie kan dan de schade 
vastgesteld worden en kunnen er lokale herstellingen uitgevoerd 
worden. Dit dankzij de onbeperkte “re-coat” tijd van het ganse 
systeem.

Het geheel afwerken met een topcoat. POLYAC® 64 AF is een 
gekleurd vloeibaar hars geschikt als brandvertragende toplaag 
voor membranen en gietvloeren.


