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ONDERGIETEN &
 HERSTELLEN

PRODUCT EPICOL INJ LV VIBROX VIBROX XL POLYAC® M RESIPOX® POLYAC® 53

BASISHARS EPOXY EPOXY EPOXY PMMA EPOXY PMMA

OMSCHRIJVING Dunvloeibaar epoxy hars voor injectie van 
beton 

Epoxy ondergietmortel  
4 tot 40 mm 

Epoxy ondergietmortel  
3 tot 50 cm 

Snelhardende PMMA 
reparatiemortel

Snelhardende epoxy 
reparatiemortel 

Hars voor POLYAC®  
naadloze plinten
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Verankeren ■ ■

Houten draagconstructies

Kade en steigerpalen

Ondergieten in kleine laagdiktes ■ ■

Ondergieten in grote laagdiktes ■

Naadloze plinten ■ ■

Uitvlakken ■ ■

Horizontaal en verticaal toepasbaar ■

Trillingvrij ondergieten ■ ■
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Chemische bestendigheid Zie chemische bestendigheidslijst

Binnen en buiten toepasbaar + + + + +

Mechanische sterkte + + + +

Drukweerstand + + + + +

Impactweerstand + +

Lange verwerkingstijd + +

Vloeistofdicht + + + + +

Solventvrij + + + + + +

Reactiviteit + +

Snelle uitharding + + +

Krimpvrij + + + +

Min. verwerkingstemperatuur <5°C + +

CE-ATTEST EN 13813 EN 1504-3 EN 1504-3 EN 13813 EN 13813 - EN 1504-3 EN 13813

PRIMERS n.v.t. n.v.t. n.v.t.

POLYAC® 12
POLYAC® 14
POLYAC® 15
POLYAC® 18

RESIPOX® PRIMER
EPISOL® UNIVERSAL

POLYAC® 12
POLYAC® 14
POLYAC® 15
POLYAC® 18


