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PRODUIT
EPISOL®  

PRIMER VB
EPISOL®  

PRIMER WTF

EPISOL® 
PRIMER  
EM/GM

EPISOL®  
PRIMER EL WB

EPISOL®  
UNIVERSAL

EPISOL®  
108BD

RESIPOX®  
PRIMER

POLYAC® 12 POLYAC® 14 POLYAC® 15 POLYAC® 16 POLYAC® 17 POLYAC® 18

RÉSINE DE BASE ÉPOXY ÉPOXY ÉPOXY ÉPOXY ÉPOXY ÉPOXY ÉPOXY PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA

DÉFINITION Primaire époxy  
universel 

Primaire pour 
systèmes perméables 

à la vapeur d'eau

Primaire pour mortiers 
de résine époxydique

Primaire époxy 
antistatique

Liant époxy universel
Tire à zéro résistant 

à la chaleur sous 
l'asphalte coulé.

Primaire pour 
mortier de résine 

RESIPOX®

Primaire béton pour 
systèmes POLYAC®

Primaire polyvalent 
pour systèmes 

POLYAC®

Primaire métaux 
pour systèmes 

POLYAC®

Primaire pour 
systèmes à base de 

vinylester

Primaire 
d’adhérence pour 
système POLYAC® 

avec enrobé à chaud

Primaire pour les 
systèmes POLYAC® 

sur un béton humide

CONFORME AUX NORMES DE COV COV COV COV
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Bois ■ ■ ■ ■ ■ ■

Béton ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Pierre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Carrelage ■

Chape anhydrite ■ ■

Membranes bitumineuses/ asphalte ■

Métaux ferreux et métaux non-ferreux ■ ■

Support sec ou légèrement humide ■ ■ ■ ■

Couche intermédiaire
Systèmes  

EPISOL® EL
■ ■ Systèmes  

vinylester
Systèmes BDM avec 

asphalte coulé
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Adhérence ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

Pouvoir d'imprégnation + + + + + + + +

Perméable à la vapeur d'eau + +

Sans silicone + + + + + + + + + + +

Sans solvant + + + + + + + + + + +

Durcissement rapide + ++ ++ + ++ ++ ++

Température minimale d'application <5°C + + + +

Phase aqueuse + +

ATTESTATION CE EN 13813 EN 13813 EN 13813 EN 13813 EN 13813 EN 13813 EN 13813 EN 13813 EN 13813 EN 13813 EN 13813 EN 13813 EN 13813


