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AANSLUITEN VAN WANDEN EN PLINTEN
 

 
Oplossing voor het aansluiten van horizontale 
aan verticale oppervlakken. 

 

4 Na uithardingstijd kan dan een, hiervoor in deze folder be-
schreven, systeem aangebracht worden op het horizontale 
oppervlak.

3 2 of 3 lagen POLYAC® BDM M manueel aangebracht met 
borstel of rol

2 Holplint POLYAC® BDM M met POLYAC® Thixogène

1 POLYAC® Primer – afhankelijk van de ondergrond
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AANSLUITEN VAN AFVOERGOTEN

 
 
Oplossing voor het aansluiten van de  
hiervoor beschreven systemen aan  
geïntegreerde afvoergoten. 

 

3 Na uithardingstijd kan dan een, hiervoor in deze folder 
beschreven, systeem aangebracht worden  
op het horizontale oppervlak.

2 Primer aangepast aan de ondergrond

1 De geïntegreerde afvoergoot profileren en  
verankeren in het betonnen oppervlak met  
POLYAC® M
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AANSLUITEN VAN BERIJDBARE DILATATIEPROFIELEN
 
 

Oplossing voor het aansluiten van de  
hiervoor beschreven systemen aan  
dilatatieprofielen. 

3 Na uithardingstijd kan dan een, hiervoor in deze folder 
beschreven, systeem aangebracht worden  
op het horizontale oppervlak.

2 Primer aangepast aan de ondergrond

1 De dilatatieprofielen verankeren in het beton.  
Uitvlakken met POLYAC® M. 
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DETAIL AFWERKINGEN


