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RÉALISATION DE LA JONCTION DES PLINTHES 

 
Solution pour créer un revêtement  
horizontal sur une surface verticale.

 

4 Après le délai de durcissement, le système, tel que décrit dans le 
dossier, peut être appliqué  
horizontalement.

3 Appliquer 2 ou 3 couches de POLYAC® BDM M  
manuellement, en utilisant une brosse ou un rouleau.

2 Plinthe arrondie avec le POLYAC® BDM M et le POLYAC® THIXO-
GÈNE

1 Primaire POLYAC® – en fonction de la surface.

S Surface béton ou autres.
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FIXATION DES CANIVEAUX

 
 
Solution pour fixer les systèmes décrits  
précédemment aux caniveaux intégrés.

 

3 Après le délai de durcissement, le système, tel que décrit dans le 
dossier, peut être appliqué  
horizontalement.

2 Primaire POLYAC® en fonction de la surface.

1 Le caniveau intégré, doit être profilé et ancré dans la surface béton 
en utilisant le POLYAC® M.

S Surface béton ou autres.

1
S

2

3

 
FIXATION DES PROFILS DE DILATATION CIRCULABLE 
 
 

Solution pour fixer les systèmes décrits  
précédemment aux joints de dilatation.

3 Après le délai de durcissement, le système, tel que décrit dans le 
dossier, peut être appliqué  
horizontalement.

2 Primaire adapté à la surface.

1 Les profils de dilatation doivent être ancrés dans le béton. Utilisez 
POLYAC® M pour égaliser.

S Surface béton ou autres.
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FINITION DE DÉTAIL


